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	Ut vegger: 
1.utvendig panel – 22/120-160mm 
2. invendig panel – 14/120-160mm 
3. isolasjon- 100mm 
In. vegger- 100mm, isolasjon 75mm







		
	







					



		
		
	1.Torvstok impregn.- 48/148 
2.Drenering 
3.Isolasjonplate- 140mm 
4.Taktro- 43/120-160mm 
5.Raftsperre 
6.Trekantlekt 
7.Takrenne 
8.Takrenne beslag 
9.Membran.Rhenofol CG 1,5 
10.Torvkrok







		
	







					



		
		
	1. Vindskier - 28/198mm 
2. Trekantlekt 
3. Isolasjonsplate - 140mm 
4. Aaser 
5. Membran.Rhenofol CG 1,5







		
	







					



		
		
	1.Bjelke 145/180mm 
2.Inner takpanel- 14/120-160 
3.Isolasjon- 100mm







		
	







					



		
		
	Vindu med sprosser, fingered furu. 
Glass-4-16-4INS (energisparende) (arg) 
Malt innvendig og utvendig 
DekorativeHekkplatene: Wooden på begge sider med alu ramme inni glass enhet. 
Vann nese. 
Ruber pakning (svart) 
Utvendig listverk- 22/120mm,malt 
Innvendig listverk og utforinger ikke inkl.







		
	







					


	
	
	Utvendig dører isolert, malt fra begge sides.Hengsler, låser og utvendig listverk inkludert. 
Innvendig listverk, foringer og dørhåndtak, ikke inkludert.



			


	
	









					


	
	
	Gulv bord impregert – 24/120 
Terrasse bjelke impregnert- 48/148 
Stolpe-190/190mm



			


	
	









					
Søknad om tillatelse fra Kommune. 
Montering. 
Innvendige dører, gulv, innvendig listing, trapper. 
Transport kostnader fra Norske grensen (Svinesund eller Eda).












					
Last ned levering beskrivelse PDF versjon 

 

Du kan kontakte oss her - vær vennlig og skrive inn dine kommentarer eller spørsmål: 














			



				
© 2005. 
Alle rettigheter reservert.

					
	Content Management System	 	
	


				






